
� klare Trennung zwischen den einzelnen Gewerken – 
ohne oft umstrittene Nacharbeiten und

Regieaufwendungen

� Heizkörpermontage nach Abschluss aller Putz-,
Fliesenleger-, Estrich- und Malerarbeiten

- keine Mehrarbeit durch öftere, baubedingte

Montage und Demontage der Heizkörper

- keine Beschädigung der Heizkörper und

Anschlussleitungen durch Rohbauarbeiten

- keine Vorfinanzierung, Lagerung und Beschädigung

der Heizkörper bis zur Endmontage

� keine Probleme bei unterschiedlicher Dicke von Putz,
Putzisolierung und Fliesen

� Abmessung ähnlich Ziegelformat 
24 cm x 11,5 cm x 12, 5 cm

� keine Rohrverbindung in Estrich und Wand

� vorgefertigter Anschlussabstand 50 mm

� keine Unterbrechung des Schutzrohrmantels 
und somit keine Gefahr bei Fliesestrich

� bessere Terminplanung für Heizungsbauer 
und Architekten

� kein zusätzliches Abdrücken der Heizungs-
leitungen erforderlich

Vorteile des PEBE-Heizkörper-Anschlussblock

Vorteile für 
Bauherrn und Architekten:

� keine störenden Heizkörperzuleitungen aus dem
Fußboden

� keine sichtbaren Heizkörperanschlussleitungen

� leichte Bodenpflege unter dem Heizkörper

� geringe Wärmeverluste – da bereits werkseits voll
isoliert

� bau- und nutzungsbedingte nachträgliche
Heizkörperänderung möglich

� keine installationsbedingten, zusätzlichen
Mauerstemm- und Putzarbeiten

� keine aufwendigen Schnitt- und Anpassarbeiten bei
der Fußbodenverlegung

� exakte Trennung der Gewerke in Heizungsbau und
übrige Gewerke wie Maurer, Maler und Fliesenleger

� Heizrohr nachträglich auswechselbar

Montagevorteile, die sich rechnen:
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